AS39P/IK

NASS-TROCKEN-SAUGER

Fahrbarer Nass-/Trockensauger mit groBem Fassungsvermdgen. Zwei
Motoren, die einzeln angesteuert werden konnen. Die Ausfiihrung IK
ist mit einem Edelstahlbehalter und einem Antistatik-Kit ausgestattet.
Normale und HEPA-Kartuschenfilter auf Wunsch erhaltlich.

4

Antistatik-Kit (K Einschalter (zwei Filterr(ittler ma- ~ Korbfilterhalterung Papierfilterbeutel Distanzstiick fiir

Ausfiihrung) motoren) nuell (opt.) mit Schwimmer

PRODUKTIDENTIFIKATION

AS59P
AS 59 IK

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Max. Leistungsaufnahme w 2300
Nennleistung w 1900
Behélter Fassungsvermogen I 80
Tatsachliches Fassungsvermogen | 56
Papierfilter Fassungsvermdgen | 19

Filterflache m? 0,4
Luftleistung I/s 100

Vakuum mbar 190
Schallpegel db(A) 65
Kabellange m 10

Gewicht (ohne Zubehor) Kg 20 (P) - 21,3 (IK)
Abmessungen (L x B x H) mm  610x520x920

mit Verschlus- Sackklemme (opt.)
skappe (opt.)

17761210001 8
17751210011 8

MITGELIEFERTES ZUBEHOR
MODELL

Flexibler Schlauch 2,5 m

Saugrohr "S"

Bodenbiirste

Boden-Gummidiise

Rundbiirste

Fugendiise

Textilfilter

OPTIONALES ZUBEHOR

MODELL

PVC Verlangerung 0.5 m
Teppichbodenbiirste

Fahrbahndiise

Distanzstiick fiir Sackklemme
Antischaumvorrichtung

Filterrtittier manuell

Nylonfilter (Filterfldche 0,75 m?)
Kartuschenfilter (Filterfldche 1,06 m?)
HEPA Kartuschenfilter (Filterfldche 1,06 m?)
Papierfilterbeutel mit Verschlusskappe 1 19 x 10
Zubehorsatz @ 50

Ofenfilter (*)

(*) Ausfiihrungen IK

040
ARTIKELNUMMER
6010500

2511600

6010000

6010011

2511615

2511610

6830000

ARTIKELNUMMER
2512000
2512610
6103054
6102255
6200150
6895500
3001220
2512743
2512744
6830030
5830022
6830005
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